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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου θερμοδιακοπτώμενα, μετά των υαλοπινάκων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 

 
Υαλοστάσια αλουμινίου, μονόφυλλα, δίφυλλα, ανοιγόμενα, σταθερά ή συρόμενα ή επάλληλα,με ή χωρίς φεγγίτη 
ή οποιουδήποτε άλλου τύπου, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων που θα παραδώσει προς έγκριση ο ανάδοχος, 
με θερμοδιακοπή ώστε να πληρείται Uf πλαισίου<2,80 W/m2K, με πιστοποίηση κατά ISO 9000 παραγωγική 
διαδικασία, που να μπορεί να δεχθεί πάχος υάλωσης 28 mm, με την εξής διάταξη: Εξωτερικά, υαλοπίνακας 
LAMINATED(αντιβανδαλιστικός σάντουϊτς) 3mm+3mm ενώ εσωτερικά, υαλοπίνακες LAMINATED(αντιβανδαλιστικός 
σάντουϊτς) και ταυτόχρονα ενεργειακός για την παρεμπόδιση διαφυγής της θερμότητας προς τα έξω διαστάσεων 
4mm+4mm. Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα έχουν αεροστεγές διάκενο 14mm, με 90% argon και 10% ξηρού αέρα μεταξύ 
τους ώστε να πληρείται Ug<1,30 W/m2K. 
Πλήρως τοποθετημένοι υαλοπίνακες, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με πλαστικοελαστικά περεμβύσματα EPDM, ώστε 
να εξασφαλίζουν πλήρη και ασφαλή εφαρμογή των υαλοπινάκωντων κουφωμάτων, με αντοχή σε απόσχιση, διάβρωση, 
μόνιμες τάσεις θλίψεως, σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και 
η αξία τους περιέχεται στη τιμή του άρθρου αυτού. 
Οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής τους, ως προς τις ιδιότητές 
τους. 
Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή "πούδρας" 
με πολυεστερικά χρώματα σε λευκή απόχρωση (κατά RAL), που θα πληροί την προδιαγραφή DIN 50939, αντοχή 
σε κρούση DIN 53156, συμμετρία με βάση το test στρέψεως DIN 50018 και το test με αλατονέφωση DIN 50012, 
οι δε ψευτόκασσες στερεώσεως των κουφωμάτων θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 
mm. 
Η επιλογή των προφίλ και των σειρών που θα εφαρμοσθούν, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, θα γίνει από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, μετά 
από σχετική πρόταση του αναδόχου, με τον απαράβατο όρο ότι, τα προτεινόμενα κουφώματα θα έχουν ενεργειακές 
ιδιότητες ισοδύναμες ή ανώτερες των περιγραφομένων. Παράλληλα ο ανάδοχος, θα προσκομίσει στην υπηρεσία, 
όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιήσεις ως προς τα υλικά (π.χ. σήμανση CE, 
πιστοποίηση συστήματος, κ.α.), καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής των 
προτεινόμενων κουφωμάτων.                 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση του κουφώματος αλουμινίου καθώς και 
η μεμβράνη στεγάνωσης, η μεμβράνη φράγματος υδρατμών, η γωνία αλουμινίου και όλα τα απαιτούμενα υλικά 
και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων για την στερέωση 
των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια παντός είδους 
εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων ως και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως 
και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους 
εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών 
(μερεμέτια).  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 
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A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και 
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02 Θύρες αλουμινίου με ή χωρίς υαλοστάσιο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου ή θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα 
(πάνελ) αλουμινίου μέχρι ύψους 1,50μ. και το υπόλοιπο υαλοστάσιο από ενεργεικό κρύσταλλο ασφαλείας, 
μονόφυλλες ή δίφυλλες με ή χωρίς δύο σταθερά φύλλα, ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".  
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται:  
-Τα είδη κιγκαλερίας (εξαρτήματα λειτουργίας). 
-Στροφείς (μεντεσέδες) SR3. 
-Κλειδαριά τύπου Nemef με αντίκρυσμα (χωρίς ομφαλό). 
-Χειρολαβές.     
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας 

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\5623 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου ή κρεμαστά, τυποποιημενα ή μη, από ανοξείδωτη λαμαρίνα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Αποξήλωση παλαιών ερμαρίων κουζίνας και πλακιδίων παντός τύπου περιλαμβανομένου του πάγκου εργασίας και 
της λάντζας και αντικατάστασή τους με νέα, τυποποιημένα ή μη, από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους 
0,8mm. στιβαρής κατασκευής. Η αντικατάσταση των παλαιών ερμαρίων με νέα θα περιλαμβάνει: 
-1 λάντζα κλειστή με ανοιγόμενες ή επάλληλες πόρτες από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,8mm. 
στιβαρής κατασκευής 
-2 ανοξείδωτες γούρνες 50x50 cm. 
-2 ερμάρια διαστάσεων 210x0,70x0,87 cm. με ανοιγόμενες ή επάλληλες πόρτες το καθένα από λαμαρίνα AISI 
304 πάχους ο,8mm. και ράφι ρυθμιζόμενο αντοχής στο εσωτερικό αυτών 
-1 ερμάριο πιατοθήκης κρεμαστήs διαστάσεων 110x0,70x0,87 cm. με συρόμενες πόρτες  
-1 ερμάριο ποτηριέρας κρεμαστής με συρόμενα κρύσταλλα διαστάσεων 110x32x0,70 cm.   
Τα παραπανω ερμάρια και ότι εμπεριέχουν αυτά θα ειναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 
πάχους 0,8mm. στιβαρής κατασκευής 
τιμή κατ' αποκοπή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.01 Κατασκευή και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος αποσπώμενων μπαρών ασφαλείας επι των κουφωμάτων  
αλουμινίου. Το σύστημα αυτό αποτελείται από πλαινές ορθογωνικές διατομές από προφίλ 
αλουμινίου διαστάσεων 44x50mm που ενισχύεται εσωτερικά από γαλβανισμένη χαλύβδινη 
διατομή διαστάσεων (27mmx40mmx27mm) ενώ οι μπάρες ασφαλίζουν με ειδική κλειδαριά 
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